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POWER EXTRACT BLUE

Complexing builder booster - Liquid

Anvandning Fysisk-kemiska egenskaper

e Komplexbildande booster for utmarkt Densitet (20 °C): 1105 kg/m®
smutsborttagning Total alkalinitet: 0.45 g/l Na,CO;
e Skall kombineras med annat (alkaliskt) , " 850 mel
= Aktiv alkalinitet: 0 g/l Na,O
tvattmedel. B
A pH-véarde (1 %) : ca. 8.2
e | ampligt fér bomull och Polyester bomull.
® For anvandning i mjuka- och medelharda Miljo
vatten.

® Fritt fran fosfater, NTA och EDTA .
® COD-varde: 120.400 mgl/l.

Egenskaper e Godkant for anvandning p& Svanenmaérkta
e Blandning av komplexbildare och anti- tvatterier
forgranings amnen. e Nordic Ecolabel

e Kompatibel med perattiksyra-processer.
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" ® Inget optiskt vitmedel. %oq~ @«\
2 e Produkten kan tvétta effektivt vid 40-60°C for N
dem olika smutsgrader /

ww

3093 0003
PART OF A
MULTI-COMPONENT SYSTEM
Rekommenderad dosering g/kg tort tvattgods: \
Smutsgrad g/kg tort tvéattgods '
LAatt 0.5 g/kg Sékerhet och transport
Medel 1,0 g/kg Ofarligt.
Hard 2,0 g/kg

Uppfyller europeiska direktiv géllande
klassificering, forpackning och markning av

— . . . farliga kemiska substanser och preparat. Se
Sammansattning enligt EG-direktiv SDB.

< 5 % fosfonater.
a 5 — 15% polycarboxylater.

Forvaring
Anvand i 6ver 5°C. Forvara i 6ver 0°C.
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0:, F Dunk 20 kg
v Fat 230 kg
v 4 IBC 1100 kg
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